
 

 

Weitere Infos und Probestellung:
TEL: 02131/ 75 22 100

TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr Ø 4 mm

Lärmsenkung 69 %

Luft-/Kosten-Einsparung 50 %

Acetal-Pistole
dosierbar, mit
Zinkdüse SV2121-L
 

SILVENT 008-L ist mit einer neuen Generation
Lavaldüsen aus Zink ausgerüstet. Um die
Lavalöffnung im Zentrum der Düse befindet sich
eine Anordnung von divergierenden Schlitzen
und Löchern, die leise, starke und laminare
Luftstrahlen ergeben. Diese Sicherheitspistole
eignet sich besonders zum Abfegen größerer
Flächen oder allgemein zur Säuberung von Teilen
oder Maschinen. Die Sicherheitsdüse und die sie
umgebenden Flügelfortsätze verhindern den
direkten Kontakt zwischen Haut und
Düsenöffnung. Erfüllt die Lärmvorschriften der
EU-Richtlinien und die Sicherheitsbestimmungen
der OSHA. Patentiert.

Technische Daten

Artikelnummer 720218

Luftverbrauch 15,2 Nm³/h

Schallpegel 77,5 dB(A)

Blaskraft 2.9 N

Material Zinkdruckguss

Blasbild Laval
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