
 

 

Weitere Infos und Probestellung:
TEL: 02131/ 75 22 100

TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr Ø 10 mm

Lärmsenkung 73 %

Luft-/Kosten-Einsparung 49 %

Silvent 755-L-1000
Edelstahl Lavaldüse 1000 mm

SILVENT 755-L ist mit einer Lavaldüse aus
Edelstahl ausgerüstet. Die Druckluft wird in
dieser Düse maximal ausgenützt, indem ein
Kernstrahl mit Überschallgeschwindigkeit von
einem schützenden Luftfilm umgeben ist, der
parallel mit dem Kernstrahl verläuft. Um die
Lavalöffnung befinden sich divergierende
Schlitze, die leise, starke und laminare
Luftstrahlen ergeben. Die Blaskraft übersteigt die
gewöhnlicher Blaspistolen ungefähr um das
Fünffache. Trotz dieser hohen Blaskraft sind
sowohl Lärmpegel als auch Energieverbrauch
niedrig. Diese Sicherheitspistole wird unter
anderem in der Glasindustrie, in Papierfabriken,
Gießereien, Stahlwerken u.dgl. verwendet. Erfüllt
die Lärmvorschriften der EU-Richtlinien und die
Sicherheitsbestimmungen der OSHA. Patentiert.

Technische Daten

Artikelnummer 727169

Luftverbrauch 94 Nm³/h

Schallpegel 92,6 dB(A)

Blaskraft 16 N

Material Edelstahl

Blasbild Laval
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