
 

 

Weitere Infos und Probestellung:
TEL: 02131/ 75 22 100

SW 5532
Druckluftmesser
20.000 1/min / mit Abluftschlauch

Der swepro SW 5532 Druckluftmesser ist ein
hochwertiges Schneidewerkzeug, bei dem das
Messer durch Vibrieren eine präzise Abtrennung
ermöglicht. Der Druckluftmesser verfügt neben
einem leichten Komposit-Gehäuse auch über
einen Sicherheitshebel zum Schutz vor
unbeaufsichtigtem Einschalten. Darüber hinaus
eignet sich der Druckluftmesser für eine Vielzahl
von Anwendungen, wobei die Stärke und
Schneidekapazität bis 3 mm beträgt. Über den
Schmiernippel am Winkelkopf des
Druckluftmessers kann das Getriebe gefettet
werden. Der SW 5532 hat eine rückwärtige
Abluftführung mittels Abluftschlauch, sodass
keine Verwirbelungen von Staub oder Spänen am
Einsatzort entstehen. Im Lieferumfang befinden
sich der SW 5532 und eine 57 mm Schneide. 

Technische Daten

Artikelnummer 789645

Gewicht 0,970 kg

Luftverbrauch 0,368 m³/min

Abmessungen LxBxH L=195 mm

max. Betriebsdruck 6,3 bar

Lärmpegel 83 dB(A)

Drehzahl 20.000 1/min

Vibration 10,71 m/s²

Anschluss ¼“ BSPT 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 
Swedex GmbH Industrieprodukte | Im Taubental 10 | 41468 Neuss | Tel. +49 (0) 2131 7522 0 | Fax +49 (0) 2131 7522 210 | E-Mail:

info@swepro.de | UST Id-Nr:  DE120684726 | IBAN DE 94300700100930094800 | BIC (Swift-Code) DEUTDEDDXXX | Amtsgericht
Neuss, HRB 10722 | Geschäftsführer Andreas Lázár | www.swepro.de

http://www.tcpdf.org

