
 

 

Weitere Infos und Probestellung:
TEL: 02131/ 75 22 100

Ersetzt offenes Rohr 10 mm

Lärmsenkung 28 dB(A)

Luft-/Kosten-Einsparung 73 Nm³/h

Luftmesser 394 W-Z 
Alu | L=190mm mit 4x Flachstrahldüse SV
9002W-Z | 33N -  IG 3/8

Silvent 394 W-Z ist ein energieeffizientes
Luftmesser, das eine extrem starke, effektive
Blaskraft erzeugt, während der Lärmpegel
außergewöhnlich niedrig bleibt. Dieses
Luftmesser nutzt die Druckluft optimal aus und
führt mit seinem einzigartigen Design eine völlig
neue Qualität in der Abblas-Technologie ein.
Dieser Effekt wird durch eine aerodynamische
Düsentechnologie erreicht, welche die Blaskraft
maximiert. Diese neue Silvent-Technologie nutzt
so viel von der Umgebungsluft wie möglich.

Technische Daten

Artikelnummer 733709

Gewicht 690 g

Luftverbrauch 112 Nm³/h

Blaskraft 22,0 N

Max. Temperatur 1,0 MPa

Max. Temperatur 70 °C

Lärmpegel 84 dB(A)

Material Zinkdruckguss

Blasbild Flach

Anschluss 3/8 BSP
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