
 

 

Weitere Infos und Probestellung:
TEL: 02131/ 75 22 100

Lärmsenkung 25 dB(A)

Luft-/Kosten-Einsparung 109 Nm³/h

Aluminium-Sicherheitsbl
aspistole SV
29005W-S-SG-500
Aluminium-Sicherheitsblaspistole SV2000 |
mit Flachstrahldüse SV9005W-S / L = 1500
mm mit Softgrip

SV 29005W-S-SG-1500: Eine Druckluftpistole mit
einem 1500 mm Verlängerungsrohr, ausgestattet
mit einer energieeffizienten Flachstrahldüse, die
eine starke und effiziente Blaskraft bei
außergewöhnlich niedrigem Geräuschpegel
erzeugt. Druckluft wird in dieser Druckluftpistole
optimal genutzt, die durch ihr einzigartiges
Design eine völlig neue Blastechnologie einführt.
Das aerodynamische Düsendesign erzielt die
Wirkung durch die Maximierung des
Luftansaugens. Jede Öffnung ist ebenfalls
einzigartig gestaltet, um den Ansaugungsbereich
zu optimieren. Die Düse besteht aus Edelstahl.
Diese sichere und langlebige Blaspistole eignet
sich ideal für Umgebungen, in denen größere
Flächen gereinigt werden müssen. Ausgestattet
mit einem Softgrip-Griff für höheren Komfort.

Technische Daten

Artikelnummer 725944

Gewicht 765 g

Luftverbrauch 76 Nm³/h

Schallpegel 87 dB(A)

Blaskraft 15,0 N

max. Betriebsdruck 0,7 MPa

Ersetzt offenes Rohr 10 mm

Max. Temperatur 70 °C
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Material 1.4404 Edelstahl

Blasbild Flach

Anschluss 3/8 BSP
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