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TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

SI ASS250
Luftgestützte
Antistatikleiste
Länge 250 mm, Edelstahl

Die SI ASS250 ist eine luftgestützte
Antistatikleiste aus Edelstahl, die zur intensiven,
abstandsunabhängigen Ableitung statischer
Elektrizität von Oberflächen dient. Durch den
Drucklufteinsatz ist auch die Ableitung von
Schmutzpartikeln möglich. Typische
Anwendungsbereiche sind die Entladung von
Papierbahnen und -bögen in der Druckindustrie
sowie in der Verpackungs- und
Kunststoffproduktion – überall dort, wo
Materialien aufgrund hoher elektrostatischer
Aufladung nicht weiterverarbeitet oder
transportiert werden können.
Swepro-Antistatikleisten werden nach
Kundenspezifikationen gefertigt. Die
luftgestützte Antistatikleiste verfügt über eine
kompakte Bauweise mit einem Querschnitt von
30 x 30 mm. Alle luftgestützten Antistatikleisten
weisen an beiden Enden Bohrungen für
M6-Schrauben auf. Dadurch lassen sich die
Antistatikleisten schnell und einfach montieren,
beispielsweise mit dem
Swepro-Winkelhalterungsset.

Technische Daten

Artikelnummer 941502

Gewicht 0.540 kg

Luftanschluss 6 mm

Abmessungen LxBxH L = 250 mm

Abmessungen LxBxH W x H = 30 x 30 mm

Betriebsspannung 4.8 kV, 50-60 Hz 

Material Edelstahl
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