h Weitere Infos und Probestellung:

- SWEpI’O TEL: 02131/ 75 22 100

inspire with efficiency

Lavaldiise

SILVENT 715 L ist eine Lavaldlse aus Edelstahl.
Diese Duse, die ein vollig neues Moment in die
Druckluftblastechnik eingefuhrt hat, nutzt die
Luft maximal aus. Dies wird dadurch erreicht,
dass ein Kernstrahl mit
Uberschallgeschwindigkeit von einem
schitzenden Luftfilm umgeben ist, der parallel
mit dem Kernstrahl verladuft. Der Kernstrahl der
SILVENT 715 L wird durch eine Lavalduse
erzeugt. Die Form der Duse bewirkt, dass die
gesamte Druckluftenergie in Bewegungsenergie

TEST MOGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr 18 mm umgewandelt wird, ohne dass der Strahl nach
Verlassen der DUse seitlich expandiert. Der
Larmsenkung 75 % schitzende Luftfilm verhindert, dass der

Kernstrahl von der umgebenden Luft gebremst
wird, sondern mit vollem Effekt genutzt werden
kann. Der Luftstrom wirkt der Bildung von
Turbulenzen entgegen und senkt damit den
Larmpegel. Die Dise ist aus Edelstahl gefertigt,
weshalb sie praktisch Gberall einsetzbar ist, wo
besonders hohe Blaskraft erforderlich ist, wie

= etwa in der Papier- und Stahlindustrie, in

P P220(8677)  DI80(11.03 ©345(13.59°) Stahlwerken und im Anlagenbereich. Erfillt die
L a Vorschriften der EU-Maschinenrichtlinien und die
" OSHA-Sicherheitsvorschriften. Patentiert.

Luft-/Kosten-Einsparung 48 %

Blasbild Laval

-.[ Artikelnummer 717609

Q40*) 1506*° 300012°) 450 (18%)

Luftverbrauch 312 Nm3/h
Luftanschluss 3/4"
Schallpegel 104 dB(A)
Material Stainless steel
Blaskraft 54 N

Abmessungen LxBxH 42 X 44 mm
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