h Weitere Infos und Probestellung:

- SWEpI’O TEL: 02131/ 75 22 100

inspire with efficiency

3,0 - 18,0 Nm / Druckauslosung

swepro SW SSSP180 - Die neuen swepro
Drehmoment - Stabschrauber liberzeugen durch
einen neuen gerausch- und vibrationsarmen,
langlebigen und leistungsfahigen Lamellenmotor.
Durch die hohe Drehzahl kdnnen die
Verschraubungen schnell und prazise

» durchgefuhrt werden. Das kompakte Werkzeug
kann bequem mit einer Hand bedient werden, da

der Richtungsumschalter direkt am ergonomisch

Drehmomentbereich 3-18 Nm geformten Griff positioniert ist. Mit der
Druckauslésung startet der
Drehmomentschrauber und stoppt mittels
automatischer Abschaltfunktion beim
gewdlnschten Ziel-Drehmoment. Ein 360°
drehbarer Luftanschluss verhindert eine
Spannung des Luftschlauchs und erleichtert die
Bedienung des Drehmomentschraubers.

Artikelnummer 783808
Gewicht 0,900 kg
Luftverbrauch 0,550 m3*/min
Schallpegel 75 dB(A)

Abmessungen LxBxH L: 285 mm

Drehzahl 300 1/min
Vibration 0,9 m/s?
Drehrichtung Rechts-Links
Auslésung Druck

Drehmomentabweichun¢ +-3%

Anschluss 1/4 BSPT
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