ﬂ Weitere Infos und Probestellung:

- SWEpI’O TEL: 02131/ 75 22 100

inspire with efficiency

integrierte zweireihige Leiste, 300mm,
Aluminum

Die SI VCD300 antistatische Absaugleiste ist eine
Kombination

einer zweireihigen Antistatikleiste und einer
speziell daflr

konstruierten Absaugvorrichtung. Durch die
vorherige Entladung

der Oberflachen und der anschlieBenden
Absaugung fuhren die

swepro Absaugprodukte zu optimalen
Ergebnissen, z.B. bei

der Entstaubung oder Entspanung von Holz oder
Papierbahnen.

Die SI VCD300 ist mit einer 300 mm langen
zweireihigen

Antistatikleiste ausgestattet. Das Einsatzgebiet
ist Uberall

dort, wo Partikel von Oberflachen nicht nur
geldst, sondern auch

gleichzeitig entfernt werden mussen. Die
Absaugung erfolgt

Uber einen Absaugflansch aus Edelstahl mit
einem AuBendurchmesser

von 50 mm.

Artikelnummer 940360
Gewicht 1,77 kg
Luftanschluss 6 mm

Abmessungen LxBxH 300 x 100 x 50 mm
Betriebsspannung 4,8 kV, 50 - 60 Hz

Material Aluminium
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