
 

 

Weitere Infos und Probestellung:
TEL: 02131/ 75 22 100

TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr Ø 4 mm

Lärmsenkung 62 %

Luft-/Kosten-Einsparung 37 %

Silvent 0071
Edelstahldüse 

SILVENT 0071 hat ein inneres Anschlussgewinde
von M7x 0.75.  SILVENT 0071 ist eine Düse aus
Edelstahl. Edelstahldüsen sind u.a. bei hohen
Umgebungstemperaturen, in der
Lebensmittelindustrie oder bei hoher
mechanischer Belastung erforderlich. Diese Düse
erzielt, verglichen mit offenen Rohren, eine
Halbierung des Lärmpegels und erhebliche
Energieeinsparungen. Sie widersteht harten
Beanspruchungen und erfüllt die
OSHA-Sicherheitsvorschriften, d.h. der Luftdruck
darf bei Direktkontakt mit der Haut 210 kPa (30
psi) nicht übersteigen. Erfüllt die
Lärmvorschriften der EU-Maschinenrichtlinien.
Patentiert.

Technische Daten

Artikelnummer 711120

Gewicht 0,004 kg

Luftverbrauch 19 Nm³/h

Luftanschluss M7 x 0,75 

Schallpegel 81 dB(A)

Blaskraft 3.2 N

Abmessungen LxBxH Ø 8 x 27,5 mm

max. Betriebsdruck 1.0 MPa

Max. Temperatur 400 °C

Luft-/Kosten-Einsparung 11 Nm³/h

Material Edelstahl

Blasbild Konzentriert

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 
Swedex GmbH Industrieprodukte | Im Taubental 10 | 41468 Neuss | Tel. +49 (0) 2131 7522 0 | Fax +49 (0) 2131 7522 210 | E-Mail:

info@swepro.de | UST Id-Nr:  DE120684726 | IBAN DE 94300700100930094800 | BIC (Swift-Code) DEUTDEDDXXX | Amtsgericht
Neuss, HRB 10722 | Geschäftsführer Andreas Lázár | www.swepro.de

http://www.tcpdf.org

