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inspire with efficiency

Weitere Infos und Probestellung:

TEL: 02131/ 75 22 100

Microdiise 0,9 N - Steckaufsatz

SILVENT MJ4-QS ist eine Mikroduse aus
rostfreiem Edelstahl. Die DUse ist so entworfen,
dass mehrere Entluftungséffnungen um ein
zentrales Loch angeordnet sind. Die SILVENT
MJ4-QS ist mit einem Adapter ausgestattet, der
sich einfach auf ein vorhandenes, offenes Rohr
aufsetzen lasst. Dank des Adapters geht die
Installation einfach, reibungslos und schnell,
ohne Beeintrachtigungen der Anlage. Dank ihrer
kleinen Abmessungen kann die Dise mit fast
allen Maschinenausfihrungen kombiniert

Larmsenkung 43 % werden.
Luft-/Kosten-Einsparung 50 %
h 4
Artikelnummer 716042
;gr Gewicht 0,0015 kg
. 24 (0.94") Luftverbrauch 4 Nm3/h
E —\ Schallpegel 76 dB(A)
§ Blaskraft 09 N
45 (1.77") Abmessungen LxBxH 4,8 x 23 mm
= max. Betriebsdruck 1,0 MPa
g Ersetzt offenes Rohr 2 mm
N ’ 65(2.6") Max. Temperatur 400 °C
Material Edelstahl
Blasbild Konzentriert
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