
 

 

Weitere Infos und Probestellung:
TEL: 02131/ 75 22 100

Ersetzt offenes Rohr 12 mm

Lärmsenkung 22 dB(A)

Luft-/Kosten-Einsparung 55 %

SILVENT 767-L-H-500
Stahlpistole mit Langhebel | 20N | L=500mm

Silvent 767-L-H-500 ist für Arbeitsumgebungen
konzipiert, die eine hohe Blaskraft und einen
robusten Ventilgriff erfordern. Das Design des
Griffs bietet den bestmöglichen Halt. Das
Verlängerungsrohr schafft einen
Sicherheitsabstand, durch den das
Verletzungsrisiko des Bedieners durch
gefährliche Spritzer reduziert wird. Außerdem ist
mit dem Rohr eine gute Arbeitshaltung
sichergestellt.

Die Blaspistole ist mit einer innovativen Düse
ausgestattet, die so konzipiert ist, dass sie einen
konzentrierten Luftstrahl erzeugt, und die
verhindert, dass Luft in den Blutkreislauf
eindringt und den Bediener verletzt.

Die Blaspistole ist in weiteren Ausführungen
erhältlich. 

Technische Daten

Artikelnummer 727566

Gewicht 0,9 kg

Luftverbrauch 120 Nm³/h

Blaskraft 20 N

max. Betriebsdruck 0,7 MPa

Max. Temperatur 70 °C

Material Edelstahl

Blasbild Laval
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