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TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

SW ADP1208C Pistole
n-Bohrmaschine 
13 mm Schnellspannfutter / 800 1/min

swepro SW ADP1208C - Diese kraftvolle
Bohrmaschine mit 13 mm
Jacobs®-Schnellspannfutter hat ein robustes
Aluminiumgehäuse mit ergonomisch geformten
Softgriff. Aufgrund des optimierten
Leistungs-/Drehzahl-Verhältnis, ist diese
Bohrmaschine für alle Anwendungen im
industriellen Einsatz geeignet. Die
Besonderheiten dieses Werkzeuges sind die
2-stufige Dosierbarkeit der Auslösung, der
Richtungsumschalter (R/L) für die Bohrer und der
360° drehbare Luftanschluss gegen ein
verdrehen des Zuluftschlauchs. Dank einer
doppelten Schalldämpfung konnte der
Schallpegel deutlich reduziert werden. Aufgrund
des Schnellspannfutters ist ein schnelles
Wechseln des Bohrers garantiert.

Technische Daten

Artikelnummer 786389

Gewicht 1,54 kg

Luftverbrauch 0,340 m³/min

Schallpegel 84 dB(A)

Abmessungen LxBxH 210 mm

max. Betriebsdruck 6,3 bar

Drehzahl 800 1/min

Leistung 0,5 PS

Vibration 3,9 m/s²

Schlauch Ø (innen) 3/8 "

Bohrfuttergröße 13 mm

Anschluss 1/4 BSPT
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