
 

 

További információ és próbarendelés:      
TEL: +36 22 814 650

Zajcsökkentés 42 dB(A)

Silvent SIS-10
Acél, PP

A Silvent biztonsági zajcsillapítóit nagy
levegőáramlással működő érzékeny
rendszerekhez, valamint olyan alkalmazásokhoz
fejlesztették ki,  amelyek magas levegőáteresztő
képességet igényelnek. A csillapítók ki beépítési
mérettel, rendkívül hatékony zajcsillapítással és
beépített figyelmeztető kijelzővel rendelkeznek, 
amely azonnal jelzik, ha nő a nyomás a
rendszerben. Ez az egyedülálló szűrő sok kisebb
cellára van felosztva, aminek köszönhetően
kiváló csillapítás és nagyon magas
levegőáteresztő képesség kapható. A biztonsági
zajcsillapítókat folyamatos levegőáramlással
működő alkalmazásoknál és központi
csillapítóként is lehet alkalmazni több szelep
egyidejű csillapításához. A biztonsági csillapítók
egy beépített olajfogóval rendelkeznek,  amelyen
keresztül az olaj leválasztása és elvezetése
biztosított. A csillapítók 1"-os és 2"-os kivitelben
kaphatóak és 40-45 dB(A) zajszint-csillapítást
nyújtanak. Rögzítőkonzolokkal kerülnek
leszállításra.

Műszaki adatok

Cikkszám 510210

Csatlakozó 1 "

Zajszint 81,6 dB(A)

Méretek H x Sz x M 140 x 130  mm
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