
 

 

Ďalšie informácie a objednávka produktov
na skúšku: 
Tel.: +421 (0)2 491 00 301

Testovanie produktu je možné!

Nahrádza otvorenú trubicu 25 mm

Zníženie hluku 60 %

Úspory vzduchu/nákladov 35 %

VA-tryska Laval
SV745-L 147N - IG R
1"BSP
 

SILVENT 745 L je dýza Laval z nehrdzavejúcej
ocele, ktorá optimálne využíva stlačený vzduch a
vytvára veľmi vysokú a koncentrovanú fúkaciu
silu. Tento účinok sa dosahuje obklopením jadra
vzduchu pohybujúceho sa nadzvukovou
rýchlosťou ochrannou vrstvou vzduchu, ktorá sa
pohybuje paralelne s prúdom jadra. Jadrový prúd
vzduchu v zariadení SILVENT 745 L vytvára dýza
Laval. Tvar dýzy v kombinácii s kompaktným a
aerodynamickým dizajnom premieňa všetku
energiu uloženú v stlačenom vzduchu na cielenú
koncentrovanú kinetickú energiu. Okolitý plášť
vzduchu chráni prúd jadraa umožňuje jeho plné
využitie na dlhšiu vzdialenosť. Tvar dýzy tiež
znižuje turbulencie, čím sa znižuje hladina hluku.
Dýza je vyvinutá na použitie vpriemysloch, kde
sa vyžaduje extrémne vysoká a koncentrovaná
nárazová sila, napríklad v oceliarňach valcujúcich
oceľ za tepla a papierňach.

Technické údaje

Číslo položky 717690

Váha 312 g

Spotreba vzduchu 750 Nm³/h

Hladina hluku 118 dB(A)

Sila ofukovania 147 N

Rozmery d x š x v 42 x 65 mm

Max. prevádzkový tlak 1 MPa

Max. teplota 400 °C

Materiál 1.4305 ušľachtilá oceľ
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Tvar vyfukovaného vzduchuLaval

 Závit 1 BSP
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