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TEL: +36 22 814 650

Súly 75 %

Fúvóerő 270.0 N (59.6 Ibs) 

Levegő megtakarítás 35 %

Silvent 780 LA
VA-Laval állítható fúvóka SV780-LA 270N -
IG R 1 1/2" BSP

A SILVENT 780LA egy pozícionálható kivitelű
nemesacél laval fúvóka, mely rendkívüli tolóerőt
biztosít, ugyanakkor kivételesen alacsony sűrített
levegő igénnyel rendelkezik. 
Ez a szabadalmaztatott technológia, egy teljesen
új fejezetet nyit a lefúvatás technológia
területén, a hatást egy a hangsebességgel kilépő
központi áramlás hozza létre, amelyet egy védő
levegőfilm vesz körül, ami párhuzamos a
központi áramlással.  A fúvóka formai kialakítása
lehetővé teszi, hogy a kilépő sűrített levegő
teljes energiája, mozgási energiává alakuljon, a
központi magsugár oldalirányú vesztesége
nélkül. A fúvóka egy 30°-os állítási lehetőséggel
rendelkezik, melynek köszönhetően a megfelelő
fúvási irány beállítása drasztikusan lerövidül. A
fúvóka teljesíti az OSHA biztonsági előírásokat és
az EU irányelvek zajvédelmi előírásait.
Szabadalmaztatva.

Műszaki adatok

Cikkszám 717985

Levegőfogyasztás 1750 Nm³/h

Zajszint 119 dB(A)

Méretek H x Sz x M 110 x 152 mm

Max. hőmérséklet 400 °C

Anyag Nemesacél

Fúvási kép Laval

Csatlakozás 1 1/2 BSP
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