
 

 

További információ és próbarendelés:      
TEL: +36 22 814 650

Termékteszt lehetséges!

Zajszint 72 dB(A)

SW SSSP020
Rúdcsavarozó
0,3 - 2,0 Nm / Nyomásra indul

swepro SW SSSP020 Az új swepro ipari
csavarbehajtó alacsony zajszinttel rendelkezik és
szinte teljesen rezgésmentes. A csavarozás
könnyedén 
és gyorsan elvégezhető a magas
fordulatszámának köszönhetően. A 
nyomásra automatikusan induló (push-start) és
az automatikus lekapcsolási
(shut-off ) funkció segítségével egyszerűen
kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek
lehetővé a 0,3 Nm és 2,0 Nm közötti
nyomatéktartományban.

Műszaki adatok

Cikkszám 783802

Súly 0,600 kg

Levegőfogyasztás 0,280 m³/min

Méretek H x Sz x M L: 250 mm

Fordulatszám 2,200 1/min

Forgatónyomaték-tartomány0,3 - 2,0 Nm

Rezgés 0,9 m/s²

Forgásirány Jobb-bal

Kioldás Nyomás

Forgatónyomaték-eltérés+-3%

Csatlakozás 1/4 BSPT
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