
 

 

Ďalšie informácie a objednávka produktov
na skúšku: 
Tel.: +421 (0)2 491 00 301

Testovanie produktu je možné!

Rozsah krútiaceho momentu 3-18 Nm

SW SASL180 Uhlový
skrutkovač
3,0 - 18,0 Nm / spúštanie páčkou

swepro SW SASL180– Nový uhlový skrutkovač
disponuje nízkou hlučnosťou, nízkymi vibráciami,
odolným a výkonným lamelovým motorom.
Vzhľadom k vysokej rýchlosti, sa môže skrutka
rýchlo a presne utiahnuť aj v ťažko prístupných
miestach. Rada uhlových skrutkovačov SW SASL
je spúšťaná páčkou a po dosiahnutí
požadovaného momentu automaticky vypne.
Taktiež je vybavený otočným 360 ° vstupom
ktorý predchádza napätiu vzduchovej hadice a
uľahčuje prevádzku.

Technické údaje

Číslo položky 783828

Váha 1,450 kg

Spotreba vzduchu 0,550 m³/min

Hladina hluku 74 dB(A)

Rozmery d x š x v L: 345 mm

Počet otáčok 300 1/min

Kmitanie 0,9 m/s²

Smer otáčania vpravo-vľavo

Uvoľnenie páka

Odchýlka krútiaceho momentu+-3%
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