
 

 

Ulteriori informazioni e prova gratuita: Tel.:
+39 0331 1732900

Prova utensile possibile!

SW SP5334 SWEPACT
(tm) Avvitatore a
percussione
industriale
3/4" - 1.690 Nm

L'avvitatore a percussione industriale SW SP5334
SWEPACT™ è un modello grande e molto potente
(L: 187 mm; ¾") con un intervallo di coppia di
1690 Nm in 5 secondi e una coppia massima di
2600 Nm. Il design compatto e il peso leggero di
3,5 kg riducono notevolmente il carico di lavoro
per l'utente. Tutti gli innovativi avvitatori
industriali della serie SWEPACT™ incorporano un
tipo completamente nuovo di tecnologia a
percussione. Grazie al design sigillato del
meccanismo di percussione brevettato
SWEPACT™, la durata degli avvitatori a
percussione è prolungata dell'80% e gli intervalli
di manutenzione del 125% rispetto ai modelli
precedenti dotati di sistema a percussione a
doppio martello.La lubrificazione tramite ugello
di ingrassaggio è completamente eliminata.
Inoltre, gli avvitatori a percussione industriali
riducono le vibrazioni ed il rumore.

Dati tecnici

Codice utensile 785334

Peso 3,5 kg

Consumo d'aria 0,221 m³/min

Collegamento 3/8" BSPT 

Suono 85 dB(A)

Dimensioni LxPxH L= 187 mm

Pressione operativa max 6,3 bar

Regime 4500 1/min
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Coppia max 2600 Nm

Vibrazione 7,7 m/s²
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