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M Kabellos und effektiv arbeiten Mit zwei durchzugsstarken 54-V-Akkuhandkreissagen
macht Dewalt, Idstein, die akkubetriebene Handkreissage baustellenfahig. Wéhrend bisherige
Akkuhandkreisségen oft nicht die nétige Leistung brachten, konnen die neuen Modelle DCS575 und
DCS576 mit 54V-XR-Flexvolt-Akkutechnologie kabelgebundene Gerate ersetzen. Mit ausreichend
Motorleistung und einer Leerlaufdrehzahl von 5200 min! schneiden die beiden Handkreisséagen
Werkstoffe wie Massivholz, Kanthélzer, Holzwerkstoff-, Gipsfaserplatten oder Kunststoffe selbst
bei maximaler Schnitttiefe mit Leichtigkeit. Je nach Modell erzielen sie mit ihrem serienméBigen
24WZ/FZ-Sageblatt 190 x 30 x 1,38 mm Schnitttiefen von 67 mm (DCS575) beziehungsweise
61 mm (DCS576, ohne Fithrungsschiene) und 57 mm (DCS576, mit Schiene). Hinzu kommt eine
deutlich langere Akkulaufzeit im Vergleich zu bisher verfiigbaren Akkugeréten. Pro Akkuladung
lassen sich beispielsweise bis zu 130 Schnitte in Konstruktionsholz (100 x 50 mm) ausfiihren
oder bis zu 30 m Arbeitsplatte (28 x 600 mm) schneiden. Kurz: Die XR-Flexvolt-Handkreissagen bieten den kabellosen Komfort einer herkémmlichen

Akkuhandkreissige — aber mit der Leistungsfahigkeit einer kabelgebundenen 230-V-Maschine. (Bild: Dewalt) P www.dewalt.de

B Produktportfolio ausgebaut Schwerpunkt der Ligna-Pré-
sentation von Biirkle, Freudenstadt, war die Erweiterung des Produkt-
portfolios um eine komplett neue Spritzlackierbaureihe. Unter den
Markennamen Robuseco und Robuspro (Bild) stehen Losungen fiir
den Einsteiger- und den industriellen Bereich zur Verfligung. Beiden
gemeinsam sind eine modulare Plattformbauweise und eine neuartige
Luftkonditionierungstechnik, um fiir Wasserlacke optimale Verarbei-
tungsbedingungen zu bieten. Je nach Kundenwunsch lassen sich die
Spritzlackiermaschinen mit Trockenkanalen, UV-Anlagen oder vollau-
tomatischen Beschick- und Entnahmeanlagen erganzen. Angepasste
Lackieranlagenlésungen aus einer Hand konzipieren und anbieten zu
kénnen, ist fiir Birkle die Zielsetzung der Portfolioerweiterung. (Bild:

Biirkle) » www.buerkle-technologies.com

B Neue Generation von Blaspistolen Mit der Silvent 767-L-H-1000 bringt swepro, Neuss, eine Blaspistole auf den Markt, die ein gesteigertes
Leistungsniveau mit hohen Sicherheitsstandards vereint. Fiir die Verbesserung gegeniiber herkdmmlichen Blaspistolen sorgt eine innovative
Diise sowie Ausstattungskomponenten, die auf ver- schiedene Anwendungen abgestimmt wurden. Mit einem fokussierten
Luftstrahl reduziert die neue Duse das Risiko von Verletzungen und sorgt fiir eine deutliche Larmminderung:
Im Vergleich zu Ausfiihrungen in entsprechender GroBe mit offenen Rohren ist
die Silvent 767-L-H-1000 um knapp 80 Prozent feiser. Dabei tibersteigt sie mit einer Blaskraft
von 20 N die gewshnlicher Blaspistolen um fast das Siebenfache. Zugleich fiihren individuell einsetzbare
Verlangerungsrohre zu einer gesiinderen Arbeitshaltung. Ein rutschsicherer Griff und die Wahl zwischen Hand- und Dau-
mendosierhebel runden das Konzept der neuen Blaspistole ab. Mit dem reduzierten Risiko einer Luftembolie und dem erhéhten Gehérschutz
erfiillt die Silvent 767-L-H-1000 die Vorschriften der OSHA und SUVA. (Bild: Swepro) » www.swepro.com

B Prizise, steif, hochbelastbar Der Spezialist fiir Antriebstechnik Hiwin, Offenburg, erweitert die
Familie seiner Profilschienenfiihrungen um die CG-Baureihe. Von den bisherigen Baureihen unterscheidet
sich die neue Reihe durch die O-Anordnung ihrer vier Kugelreihen. Damit erreicht sie eine hohere Steifigkeit
und kann deutlich starkere Rollmomente aufnehmen. Optional steht ein Abdeckband zur Verfiigung, das
sich einfach auf die Oberseite der Schiene aufklippen lasst. So verschlieBt es die Montagebohrungen, das
Anbringen von Abdeckkappen entféllt. Um eine zuverldssige Versorgung mit Schmierstoffen zu sichern, ist die
CG-Baureihe neben den iiblichen Schmierkanélen an beiden Umlenkungen mit einem zusatzlichen Schmier-
kanal in der Mitte des Laufwagens ausgestattet. Das ist speziell bei Kurzhubanwendungen

ein Vorteil, da hier kein kompletter Kugelumlauf stattfindet. Die CG-Baureihe zeichnet ein

hoher Wirkungsgrad bei prézise wiederholbaren Linearbewegungen aus. Bis Ende 2017 soll - 4

die Reihe in allen GroBen erhaltlich sein. (Bild: Hiwin) » www.hiwin.de
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B Wartungsfreund-
licher Flachengreifer
Mit dem Flachengreif-
system FMHD erweitert
Schmalz, Glatten, das
Portfolio an Vakuumlo-
sungen fiir die automa-
tische Handhabung in
der holzverarbeitenden
Industrie. Der Greifer ist
wartungsfreundlich, robust
und verbraucht durch den
integrierten Vakuumspei-
cher wenig Energie. Entwickelt wurde der FMHD fiir die Handhabung von Werkstiicken in anspruchsvoller
Umgebung. Er transportiert Schnitt- und Hobelware vor und nach der Bearbeitung genauso wie verleimte
Bretter oder Wénde von Fertighdusern. Uber einen Schlauch wird der Greifer an die externe Vakuumer-
zeugung angeschlossen, dank intern verbauter Ventile bleibt der Installationsaufwand gering. Durch die
kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht ist der FMHD sehr gut fiir den Betrieb mit Portalen
und Industrierobotern geeignet. Zugleich gilt er als besonders servicefreundlich: Durch eine klappbare
Schnellwechselsaugplatte kann der Dichtschaum separat vom Greifer getrocknet werden. Zudem ist
der Greiferinnenraum einfach zuganglich, um von Sagespénen oder anderen Riickstanden befreit zu
werden. Zeitaufwendige Umbauten am Greifer entfallen. Eine schnell zu tauschende Klebefolie sorgt
dafiir, dass abgenutzte Dichtschdume ohne Reinigungsaufwand ersetzt werden konnen. Schmalz bietet
den Greifer in den Standardldngen 1040 und 1250 mm an. Kundenspezifische Abmessungen sind auf
Anfrage mdglich. Damit der Greifer Bauteile prozesssicher heben kann, sollten sie eine Mindestbreite
von 50 mm haben. Optional stattet Schmalz den Greifer mit NFC (Near Field Communication) aus. Der
Anwender erhélt damit relevante Daten aus dem System in Echtzeit direkt auf ein mobiles Endgerit.
Dies erleichtert die Prozesskontrolle und sorgt dafiir, dass Fehler schnell erkannt werden, bevor es
maglicherweise zu teuren Schaden kommt. (Bild: Schmalz)

» www.schmalz.com

B Getriebe mit doppeltem Drehmoment Lenze, Aerzen, hat die Getriebebaureihe g500
wesentlich ausgebaut. Mit neuen zwei- und dreistufigen Stirrad-, Kegelstirnrad- und Flachgetrieben
eroffnet das Unternehmen neue Einsatzgebiete, denn die Getriebe aus Grauguss verdoppeln das maxi-
male Drehmoment des bisherigen Programms. Drei unterschiedliche Typen, alle mit einem Wirkungsgrad
groBer 94 Prozent: Die Kegelradgetriebe g500-B lassen sich in ihrer zwei- und dreistufigen Ausfiihrung
platzsparend in Maschinen integrieren, liefern fein gestufte Ubersetzungen bis i=360 und Drehmomente bis
20000 Nm. Die Stirnradgetriebe g500-H erreichen in zwei- und dreistufigen Ausfiihrungen Drehmomente bis
14000 Nm bei Ubersetzun-
gen bis i=370. Die neuen
Flachgetriebe g500-S zeich-
nen sich vor allem durch
ihre schmale Bauform aus.
Das Drehmoment erreicht
in zwei- und dreistufiger
Ausfiihrung 19000 Nm mit
fein gestuften Ubersetzungen bis i=500. Lenze setzt mit den groBeren Leistungen fort, was schon fiir
die kleineren g500 galt: Eine mdglichst passgenaue Ubersetzung von Drehzahl in Drehmoment. Hierbei
sind die Getriebe in einer Weise konstruiert, dass Motoren aufgrund geringer Verluste weniger Energie
aufbringen miissen. Wahrend so die Energieeffizienz steigt, sinkt zugleich die Eigenerwdrmung — was
sich in einer langeren Lebensdauer niederschlagt. Mit den Reihen m240-P und m550-P stehen fiir die
neuen Getriebe passende Motoren der Energieeffizienzklasse IE3 zur Verfiigung. Dartiber hinaus lassen
sie sich mit den Smart-, den umrichteroptimierten MF- oder den MCA- und MCS-Servomotoren von

Lenze zu anwendungsbezogenen Paketen kombinieren. (Bild: Lenze) » www.lenze.com
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